[bookmark: _GoBack]6. melléklet


3M One-Piece távfelügyeleti eszközök tárolása, töltése

Teljesen feltöltött állapotban tárolni az eszközöket negatív hatással van az akkumulátor élettartamára. Az alábbi gyártói javaslatok segítenek javítani az akkumulátorok teljesítményét:

· Az akkumulátorokat kb. félig ajánlott tölteni / hagyni lemerülni, az ideális állapot 40%-os.

· Vegyék le az eszközt a töltőről (ne legyen folyamatosan töltés alatt).

· Tárolják hűvös, száraz helyen, ne tegyék ki direkt napfénynek.

· Hosszú idejű tárolás esetén (12 hónapot meghaladó) az akkumulátorok lassan lemerülnek, ezért időről-időre ellenőrizni kell a töltöttség állapotát, ha szükséges, ismét feltölteni 40% körüli értékre. Mivel a töltöttség állapota az eszközökön pontosan nem mérhető, ezért a gyártó javaslata, hogy heti egyszer egy-másfél órát töltsenek minden eszközt, ez segít az élettartamukat a legtovább megőrizni.
Az optimális tárolásra vonatkozó 40%-os érték az akkumulátor-gyártók és független kutatások által javasolt érték. Az alábbi táblázat illusztrálja, hogyan romlik idővel a kapacitás, figyelembe véve a töltöttség szintjét és a tárolás hőmérsékletét.

	Akkumulátor hőmérséklet
	Végleges kapacitásveszteség 40%-os töltöttségi állapotú tárolásnál
(javasolt tárolási szint)
	Végleges kapacitásveszteség 100%-os töltöttségi állapotú tárolásnál
(általános felhasználói töltöttségi szint)

	0°C
	2% veszteség egy év alatt, 98% megmaradt
	6% veszteség egy év alatt, 94% megmaradt

	25°C
	3% veszteség egy év alatt, 97% megmaradt
	15% veszteség egy év alatt, 85% megmaradt

	40°C
	15% veszteség egy év alatt, 85% megmaradt
	35% veszteség egy év alatt, 65% megmaradt

	60°C
	25% veszteség egy év alatt, 75% megmaradt
	40% veszteség 3 hónap után



